
Polovodičové relá DSR0803U

 Moduly řady Hypel DSR jsou stejnosměrná polovodičová relé v provedení na
lištu DIN 35mm a vynikají především následujícími vlastnostmi:

� Velký trvalý spínaný proud
� Zanedbatelá výkonová ztráta
� Malý vstupní proud
� Široký rozsah řídícího napětí
� Rychlé spínání
� LED indikace sepnutí
� Malé rozměry

  g   201816Hmotnost
Polyamid <PA6>Materiál pouzdra

oC75 -40 IOUT   = 0 ~ ImaxRozsah pracovních teplot
42.52.5

mm241.51CuPrůřez přívodních vodičů

m3   Délka přívodních vodičů
109IOUT   = 2AŽivotnost - Počet sepnutí

100IOUT   = 2A
10IOUT   = 4A Hz
1IOUT   = 8A Spínací frekvence (střída 1:1)

ms3.02.0 UIN   = 24V->0VRychlost rozepnutí
us10050 UIN   = 0V->24VRychlost sepnutí

VDC  1 500 1000  tT=60s Izolační pevnost vstup/výstup
GΩ  101  UT=1000VDC Izolační odpor vstup/výstup
mW650350IOUT   = 8AVýkonová ztráta 
mΩ10 7 UIN   = 24VOdpor v sepnutém stavu

2.6 1.8 1.2 UIN   = 3V
mA3.8 2.9  2.1UIN   = 24VŘídící proud

VDC1 -30 IOUT   = 0Řídící napětí v rozepnutém stavu
VDC30 3 IOUT   = 8AŘídící napětí v sepnutém stavu
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Kladný pól řídícího napětí

Záporný pól řídícího napětí

Kladný pól výstupního spínače

Záporný pól výstupního spínače


